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CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany 
lub wycofania swoich towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Należy 
zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad 
bezpieczeństwa. 

 

 
CARGO 2500 

 

Skoncentrowany, alkaliczny produkt myjący do wszystkich typów 
pojazdów 

 
 
Opis produktu 

 
CARGO 2500to skoncentrowany, alkaliczny produkt myjący do 
wszystkich typów pojazdów. 
CARGO 2500 usuwa skutecznie brud drogowy oraz tłuste zabrudzenia.  
 
Właściwo ści  

 
CARGO 2500 jest przyjazny dla użytkownika i może być stosowany w 
formie oprysku lub za pomocą urządzenia pianotwórczego. 
CARGO 2500 posiada doskonałe właściwości pieniące.   
CARGO 2500 ulega biodegradacji zgodnie z wymogami europejskich 
rozporządzeń.  
CARGO 2500 zawiera składniki, które są dopuszczone do stosowania w 
produktach myjących dedykowanych dla zakładów sektora spożywczego 
(metodologia HACCP).   
  
Sposób u życia 

  
Myjnie pojazdów osobowych: dozowanie: 1-4%. 
Stosować CARGO 2500 w formie oprysku lub za pomocą 
urządzenia pianotwórczego. Po aplikacji pozostawić na mytej 
powierzchni, aby brud zareagował z produktem. Nie 
pozostawiać do wyschnięcia. Dokładnie spłukać wodą pod 
wysokim ciśnieniem. 
 
Myjnie pojazdów ciężarowych: dozowanie: 3-5% 
Stosować tak samo jak na myjniach pojazdów osobowych. 

 
Specyfikacja 
 
Postać:                      brązowa ciecz  
pH (1%):                    ok. 12 
Gęstość względna:    ok. 1,08 kg/l 
 
Korozyjno ść/środki ostro żności  

 
Nie nakładać: w pełnym słońcu; na delikatne, nie odporne na działanie 
alkaliów powierzchnie; rozgrzane elementy karoserii. Nie pozostawiać do 
wyschnięcia. 
 Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu 
 


