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EAT 800

Ceramiczna politura nabtyszczajgca
Opis produktu

EAT 800 to zapewniajgca dtugotrwatg ochrone politura ceramiczna.
To perfekcyjny srodek zabezpieczajacy, gwarantujgcy wyjgtkowy potysk, hydrofobowos¢ potgczone z skuteczng i
dtugotrwatg ochrong lakieru.

Wiasciwosci

EAT 800 oferuje wyjgtkowy efekt hydrofobowy potgczony z doskonatg ochrong przed przez promieniowaniem UV.
Politura polimerowa wzbogacona krzemionkg skutecznie uszczelnia i chroni powierzchnie lakieru na dtugie miesigce.
Produkt mozna stosowac¢ na wszystkich, w petni utwardzonych lakierach. Nie pozostawia smug na plastiku.

EAT 800 ma zapach zielonej herbaty.

Tylko do uzytku profesjonalnego.

Wskazowki dotyczace stosowania

Zalecamy maszynowa aplikacje politury czarnym padem WAX&SEAL lub reczng aplikacje pomaranczowym padem
mikrofibrowym.

Na pad polerujacy lub bezposrednio na powierzchnie lakieru nalezy natozy¢ odpowiednig ilos¢ EAT 800.

Rozprowadzi¢ na powierzchni lakieru przy niskiej predkosci, ok. 1000 obr./min, stosujgc niewielki docisk.

Po natozeniu, pozostawi¢ produkt, by sie dobrze zwigzat z lakierem na przynajmniej 30 do 60 minut, a nastepnie wypolerowaé
Sciereczka z mikrofibry.

UWAGA: aby uzyskac¢ najlepszy efekt i nie dopusci¢ do porysowania lakieru, rekomendujemy aplikacje politury czystym,

nieuzywanym padem.
Dobrze wytrzgsna¢ przed uzyciem.

Specyfikacje

Stan fizyczny Plyn

Kolor zielony
Wyglad Pasta
Gestos¢ ok. 0 972 kgl/l
Rozpuszczalnosé w wodzie 100%

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢
przed mrozem. Przechowywac¢ z dala od bezposrednich promieni stonecznych lub innych Zrédet wysokiej
temperatury. Utylizowaé w sposdb bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcja bezpieczenstwa dla uzytkownika

Nie dopuszczaé do wyschniecia, nigdy nie aplikowac¢ w petnym stoficu ani na gorgcych powierzchniach. W przypadku watpliwosci,
nalezy najpierw wyprobowac srodek na matej powierzchni testowe;.

Przechowywac¢ z dala od dzieci. Nalezy ogranicza¢ mozliwos¢ kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast sptuka¢ duzg iloscig wody. Natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

W przypadku, gdy srodek dostanie sie do drog oddechowych, wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze i utozy¢ w pozycji
dogodnej do oddychania. Natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra, usung¢ stosowne ubranie i przemy¢ ten obszar skoéry, ktéry miat kontakt ze Srodkiem, za pomoca
fagodnego mydta i wody, po czym

nalezy sptukac cieptg woda. Zgtosi¢ sie do lekarza (jesli mozliwe, pokazac etykiete).

W przypadku potkniecia z pokarmem, nalezy przeptukaé¢ usta. Nie wywotywac¢ wymiotéw. Natychmiast skontaktowaé sie z centrum
zatruc/lekarzem.

Prosimy sprawdzi¢ informacje na Karcie charakterystyki produktu.
Nie wszystkie produkty CID LINES sg dostepne we wszystkich krajach. Prosimy sie kontaktowa¢ ze swoim lokalnym sprzedawcg produktéw CID LINES, by uzyska¢ informacje o dostepnosci
poszczegdlnych produktow.
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